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Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank fiir den Kauf unseres Produktes. Wir empfehlen lhnen diese Anleitung vor der
Montage durchzulesen und die entsprechenden Vorbereitungen fiir den Aufbau zu treffen.

Wir winschen ihnen viel Freude an ihrem neuen Produkt.

Fiir den Aufbau wird Folgendes benétigt:

Zwei bis drei Personen
Akkuschrauber und passende Bits
Malband min. 5m

Stichsage

Fuchsschwanz

Cuttermesser mit Hakenklingen
Hammer

Dachpappennagel

Bohrer 5,5mm

Bohrer2,0mm

Wasserwaage

Winkel

Silikon

Kartuschenpresse

Optional wird Nachstehendes benétigt:
Elektro- oder Presslufttacker
Tackerklammern

Legende:

$5X90 Verschraubungspunkte und SchraubengrofRe

Messstrecken

A
\

\—/\" Bewegungsrichtungen
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_ Abb.1 )

Abb.1

Legen Sie das Grundgestell auf das Fundament und verschrauben Sie die Verbindungen
mit je zwei 5x90er-Schrauben.

Abb.2

Entscheiden Sie sich nun an welchem Platz Tir und Fenster sein sollen. Stellen Sie die
erste Wand, mit der Tropfkante nach unten, ( siehe Abb.), auf das Grundgestell.

[ Abb.3 )
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Abb.3

Flgen Sie nun eine zweite Wand hinzu und verschrauben beide miteinander. Verwenden
Sie dazu je nach Wandhdhe mindestens vier 5x90er-Schrauben.

I Achten Sie darauf, dass die Wande an der Oberkante blndig sind. !!!
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Abb.4

Wenn alle Wande aufgestellt sind, kontrollieren Sie nochmals den richtigen Stand auf dem
Fundamentund messen die Diagonalen.

Die Diagonalen mussen annahernd gleich lang sein.

Abb.5

Legen Sie die Uberkanten wie gezeigt aus und verschrauben diese mit je zwei 5x90er-
Schrauben. Die Innenecken verschrauben Sie mit je zwei 5x90er-Schrauben in der
Uberkante.

Abb.6
Drehen Sie nun die Uberkante so ein, dass die Offnung
ander Turliegt.
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Verschrauben Sie nun, wie in der VergroRerung gezeigt, die Uberkante links und rechts der
Tur (der 1cm entfallt bei 55er Bohlenstarke).

Richten Sie nun die Uberkante aus und verschrauben jedes Bauteil mit je drei 5x90er-
Schrauben.

Trennen sie die obere Bohle aus dem Turelement und ersetzen diese durch ein Brett.

/
>
‘//4 % Fixieren Sie nun die beiden kurzen

Uberkantenstiicke mit je einer
Schraube und reil3en die Male, wie in
der VergroRerung angegeben, auf.
Sagen Sie nun die Bauteile mit der
Stichsage zurecht und verschrauben
sie diese mit je zwei 5x90er-
Schrauben.

Bringen sie nun auch die beiden letzten
Innenecken an.

N

\\

—

———




Seite |5

Abb.10

Verschrauben Sie die AuRenecken mit
jeweils vier 5x70er-Schrauben, und
zwei 5x90er-Schrauben von oben durch
die Uberkante.

Abb.11 /‘///‘ IEE}%‘

Stellen Sie nun die ersten beiden ‘ /
Déacher auf und stitzen diese mit den ) 4
Bankehaltern oder der Fulboden- \ \ ST

unterkonstruktion ab. Verschrauben
Sie die Dacher an den Trapezen von
unten nach oben mit mindestens vier
5x70er-Schrauben.

Verschrauben Sie die Dacher von unten
durch die Uberkante mit je drei 5x90er
Schrauben.

Trennen Sie den Balken vom Turelement
biindig mit dem Ausschnitt der Uberkante
ab.
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. Abb.13 )

5x120
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Abb.13

Entfernen Sie das Brett aus dem Tlrausschnitt.

Setzen Sie den Turrahmen ein und bohren an den angezeigten Punkten mit einem 5,5mm
Bohrer vor. Verschrauben Sie den Rahmen mit 5x120er-Schrauben an der AulRenseite
bindig mitden Bohlen.

Abb.14

Setzen Sie die Turbalken oben blndig mitdem Tldrrahmen an und verschrauben diese mit je
drei 5x90er-Schrauben von innen durch die Wand. )
Setzen sie danach eine weitere 5x90er-Schraube durch den Tirbalken in die Uberkante.
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([ Abb.15 )

2
Tlrrahmen |

FRT#
\A"‘KXJY&WMMMMWWWHHT’

\‘“‘\ ol

V)

%

KRXRIANLN

\ \Vave——
N

(R e S
navatative.. RN,
N R B RIS

AL
<KRFr=7

<)

<)

by

VRPN,
<)
2/EN
<)
..mu\\
7

N\D
/i
/i

1

——

im Dachelement von innen mit dem Turrahmen. Verwenden Sie dazu drei 5x70er-

Schrauben.
Bohren Sie nun die Turbalken vor und verschrauben das Vordach von auften mit zwei

5x70er-Schrauben. Passen Sie die Turpaneele an und verschrauben diese mit je zwei

Setzen Sie das Vordach auf und richten es aus. Verschrauben Sie es nun durch das Loch
3,2x30er-Schrauben.

Nageln Sie die Dachpappe seitlich an die Tirbalken und schneiden diese an der

Verzierung sauber ab.
Schneiden Sie die Pappe oben blindig mitdem Turbalken ab.

Abb.15
| Abb.16 )
Abb.16



Seite |8

so dass eine Kehle

Legen Sie die Teerpappe unter die
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vernageln alles mitdem Dach.

Abb.17
Schindeln,

[ Abb.18 )
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[ Abb.17

Schneiqen Sie sich die Dachbahnen mit
einem Uberstand von ca.18cm zu und

vernageln diese mitdem Dach.
Die Bahnen verschweillen sich bei

Sonneneinstrahlung von selbst.

Abb.18
Abb.19 |



Abb.22

Abb.21
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= Abb.20/21

Stecken Sie Rohr “C” mit dem
kurzen Ende nach unten auf
Rohr “B” und verschrauben
diese mit drei Blechschrauben
aus der Grillanlage.

Legen Sie den Regenkragen in
die Falz an Rohr “C”. Dichten
Sie den Kragen von unten mit
Silikon ab. Stecken Sie nun die
Schornsteinabdeckung auf
Rohr "C” und verschrauben
diese mit einer Flugelmutter.
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Legen Sie die Mutze auf das Dach und richten diese aus. Verschrauben Sie die Mutze mit

zwei 5x120er-Schrauben.

Fuhren Sie von oben die vorgefertigte Schornsteinanlage ein.
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Abb.23

Legen Siedie
FuBbodenunterkonstruktion aus und
verschrauben Sie die Enden mit 5x70er-
Schrauben.

S
o
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Abb.24
Beginnen Sie mit dem ersten
FuRbodenbrett ca.1cm von der Wand
entfernt. Verschrauben Sie es durch die
Federin die Unterkonstuktion.
Verkabelung siehe Zubehorliste.

AARRREA

Abb.25

Wenn Sie beim Verlegen des
FuBRbodens die Luftungsrohre
erreichen, langen Sie diese auf Hohe
der Unterkonstuktion ab. Zeichnen Sie
die Ausschnitte an und sagen sie mit
einer Stichsage aus.

Das letzte Brett an der Tur muss
eventuell nachgeschnitten werden.
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Abb.26

Messen Sie die FuBleisten aus und
verschrauben diese mit 3,2x30er-
Schrauben.

Mit dem gleichen Leisten verkleiden Sie
den Turinnenrahmen. Verschrauben Sie
diese mit 3,2x30er Schrauben.

| Abb.2

7)

— halter mit je zwei 5x70er-Schrauben in
— die Wand.

I Verfahren Sie genauso mit den langen
Bankehaltern.

\

— Abb.28

)

0 Ordnen Sie die Banke wie auf der
I

nachsten Seite angegeben an und
verschrauben diese von oben mit
5x70er-Schrauben in die Bankehalter.
Sitzverbreiterungen werden wie auf der
Seite “Zusatzausstattung” gezeigt
montiert.
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| Abb.29 )

Abb.29
Anordnung von Bankehaltern.
( Abb.30 )
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Abb.30
Anordnung der Banke mit 3erSet.
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( Abb.31
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Abb.31

Anordnung der Banke mit 4er Set
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. Abb.32 )
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Abb.32

Anordnung der Banke mit 5er Set
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Abb.33
Anordnung von Bankewinkeln fiir 5er Set
Fest

Abb.34
Anordnung der Banke mit 5er Set Fest

Abb.35

Verschrauben Sie die Wand- und
Dachleisten wie angezeigt mit 5x70er-
Schrauben.

Bringen Sie die Haken fur die
Aufhangung der Esse an den Stofien
des Turelementes und dem
gegenuberliegenden Element wie
angezeigtan.

LAY
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Zusatzausstattung

Verbreiterung

10°

B Verbreiterung
( Abb.39 ) - -

Standardbank

Abb.38/39
Sitzverbreiterung:
Legen Sie die Standardbank und die Verbreiterung mit der Unterseite nach oben auf eine
ebene Flache. Verbinden Sie beide Bankelemente mit Schanieren und 4x40er-Schrauben.
Verschrauben Sie die Schaniere flr die KlappflilRe nur an den gekennzeichneten Seiten.
Verschrauben Sie das Set mit den Bankehaltern. Langen Sie nun die Klappfilie
entsprechend ab und verschrauben diese mit der Verbreiterung.

Abb.40

Abb.40

Elementboden:

Legen Sie die Unterkonstruktion
wie angezeigt aus und
verschrauben Sie diese an den
Verbindungen mit5x70er-
Schrauben. Legen Sie nun die
Elementbdden ein und richten
diese aus. Verschrauben Sie die
Boden mit der Unterkonstruktion.

Tip zur Verkabelung:

Hinter Wand- und Deckenleiste sowie unter dem FuBboden ergeben sich Hohlraume die
zum verlegen von Kabeln dienen kdnnen. Lassen sie Elektroinstallationen immer von
einem Fachbetrieb ausfuhren.!!
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Schubfach:

Nehmen Sie das Schubfach aus der Halterung. Verschrauben Sie die Halterung von unten
mit den Banken. Nehmen Sie dazu sechs 4x40er-Schrauben.

I1ISchubladen kénnen nichtin Bereichen von Sitzverbreiterungen montiert werden.!!!

LA

Abb.42

Blumenkasten:

Halten Sie die Blumenkasten an ihren
Platz und verschrauben diese.

Fur Fenstermodelle drei 5x70er-, flr

Abb.43

Regale:

Halten Sie die Regale an ihren Platz und
verschrauben diese.

Verwenden Sie dazu pro Regal drei




